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Apartment  
Troi
Sanierung der Kastenfenster  
durch Austausch der Verglasungen 
und Einfräsen einer Dichtung

PLANFenster 

Energetische Sanierungsansätze  
für historische Fenster

7654321INVASIVITÄTSSTUFE
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Allgemeine Informationen

Fenstertypologie Kastenfenster

Invasivitätsstufe 7654321 Austausch innere & äußere Verglasung

Denkmalgeschützt Nein

Adresse Runkelsteiner Straße, 2, 39100 Bozen

Baujahr | Sanierung 1920er | 2018

Beschreibung
Das Mehrparteienhaus wurde ursprünglich als eines von vielen Wohngebäuden für die 
große Anzahl an Eisenbahnbauern errichtet, die zu dieser Zeit nach Bozen kamen.

Bauherr Alexandra Troi

Planer Pobitzer & Tengler Architekten

Fensterbauer Tischlerei Plankl

Fenstersanierung

Sanierungsziel
Energetische Sanierung;  
Beseitigung von Luftundichtigkeiten aufgrund verzogener Fensterflügel

Denkmalpflegerische Vorgaben Kein Denkmalschutz

Sanierungsmethode
Austausch der inneren Verglasung gegen Isolierverglasung;  
Austausch der äußeren Verglasung gegen VSG-Verglasung

Denkmalkompatibilität
Erhaltung des historischen Fensterrahmens;  
Erhaltung des Wolfsrachen im Stulpbereich

ALTBESTAND SANIERUNG

Fenstertyp Kastenfenster Kastenfenster

Verglasung
Innen: einfach
Außen: einfach

Innen: 2-Fach-Isolierverglasung
Außen: VSG-Verglasung

Sonnenschutz Klappläden Klappläden

Informationen



PLANFenster | Apartment Troi 3

Nähere Beschreibung der Fensterlösung

Beschreibung der Bauart
und Materialien

Lärche; 
Außen: Rundbogenfenster; Quersprossen; VSG-Verglasung;
Innen: Isolierverglasung; Edelstahlabstandhalter 

Beschreibung der Arbeitsschritte

Ausbau der Fensterflügel; Restaurierung Fensterstock (bauseits); Entkitten; Sprossen 
innen entfernen; Oberflächen behandeln; Glasfalz tiefer fräsen; Silikondichtung in 
Stockfalz und Wolfsrachen fräsen; Isolierverglasung mit Aufdopplung Rahmen innen 
einbauen; Wetterschenkel erneuern; VSG-Verglasung außen einbauen; Beschläge nach-
stellen; verzogene Flügel begradigen; neu Verkitten; Montage

THERM. DATEN IM DETAIL ALTBESTAND SANIERUNG

Uw  (1,24x1,48m) 2,39 1,05

Ug 5,78/5,78 1,10/5,68

Uf 1,66/1,76 1,35/1,82

gGlas 0,71 0,5

Ѱg – 0,031

Ѱgb 0,005 0,004

Luftdichtheit Keine Dichtung Einfache Dichtung

Evaluierung
ENERGETISCH

Energiebilanz 495  Energieeinsparung

DENKMALPFLEGERISCH

Bewertung Denkmalamt

+ Erhaltung Rahmen inklusive Profilen & Proportionen
+ Erhaltung Wolfsrachen
+ Erhaltung Kastenfenster
– Austausch hist. Verglasung

Innovationen
Sanierung eines Fensters mit Wolfsrachen. Erhaltung von stark verzogenen Fensterrahmen.
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Schnitt Altbestand Schnitt Sanierung

Innenfenster Aussenfenster

Detailzeichnungen

Anhang 3.10 

Fotos/Detailzeichnungen 
Schnitt 
Altbestand 

 
Schnitt 
Sanierung 

 

Anhang 3.10 

Fotos/Detailzeichnungen 
Schnitt 
Altbestand 

 
Schnitt 
Sanierung 
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1. Südansicht
Gesamtgebäude saniert

Fotodokumentation Baustelle/Details

1

2

2. Westansicht  
mit Apartment im  

obersten Stock
Gebäude saniert
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Fotodokumentation Baustelle/Details

3 4

5 6

3. Innenansicht
Außenfenster

4. Innenansicht
Innenfenster

5. Wolfsrachen
mit Dichtung

6. Wolfsrachen
Gegenstück
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Simulationsergebnisse Sanierung

Anhang 3.10 

Anhang 3.10 

Berechnung des Wärme-
durchgangskoeffizienten 
des Rahmens Uf  
(Rahmen seitlich und 
oben - innerer Fensterflü-
gel nach Sanierung)

Berechnung des längen-
bezogenen Wärmedurch-
gangskoeffizienten des 
Randverbundes  
(Rahmen seitlich und 
oben - innerer Fensterflü-
gel nach Sanierung)
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Anhang 3.10 

Simulationsergebnisse Sanierung

Anhang 3.10 

Berechnung 
des Wärmedurchgang- 
koeffizienten des  
Rahmens Uf  
(Stulp - innerer Fenster-
flügel nach Sanierung)

Berechnung des längen-
bezogenen Wärmedurch-
gangskoeffizienten des 
Randverbundes  
(Stulp - innerer Fenster-
flügel nach Sanierung)
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Anhang 3.10 

Simulationsergebnisse Sanierung

Anhang 3.10 

Berechnung 
des Wärmedurchgangs-
koeffizienten 
des Rahmens Uf 
(Rahmen seitlich und 
oben - äußerer Fenster-
flügel nach Sanierung)

Berechnung 
des längenbezogene 
Wärmedurchgangskoeff 
zienten 
des Randverbundes 
(Rahmen seitlich und 
oben - äußerer Fensterflü-
gel nach Sanierung)
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Anhang 3.10 

Simulationsergebnisse Sanierung

Anhang 3.10 

Berechnung des Wärme-
durchgangskoeffizienten 
des Rahmens Uf  
(Rahmen unten - äußerer 
Fensterflügel nach  
Sanierung)

Berechnung 
des längenbezogenen 
Wärmedurchgangskoef-
fizienten des Randver-
bundes  
(Rahmen unten -  
äußerer Fensterflügel 
nach Sanierung)
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Anhang 3.10 

Simulationsergebnisse Sanierung

Anhang 3.10 

Berechnung des Wärme-
durchgangskoeffizienten 
des Rahmens Uf  
(Stulp - äußerer Fenster-
flügel nach Sanierung)

Berechnung des längen-
bezogenen Wärmedurch-
gangskoeffizienten des 
Randverbundes  
(Stulp - äußerer Fenster-
flügel nach Sanierung)
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Anhang 3.10 

 

  

Simulationsergebnisse Sanierung

Berechnung des längen-
bezogenen Wärmedurch-
gangskoeffizienten  
des Randverbundes  
(Sprosse - äußerer Fens-
terflügel nach Sanierung)



PLANFenster | Apartment Troi 13

Anhang 3.10 Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten  
für Verbundfenster (Uw-Wert) - Sanierung

Berechnung des Wärme-
durchgangskoeffizienten 
des Fensters mit dem 
U-Wert Berechnungstool 
von PlanFenster
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Anhang 3.10 

Simulationsergebnisse Altbestand

Anhang 3.10 

Berechnung des Wärme-
durchgangskoeffizienten 
des Rahmens Uf  
(Rahmen seitlich und 
oben - innerer Fenster-
flügel vor Sanierung)

Berechnung des längen-
bezogenen Wärmedurch-
gangskoeffizienten des 
Randverbundes  
(Rahmen seitlich und 
oben - innerer Fenster- 
flügel vor Sanierung)
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Anhang 3.10 

Simulationsergebnisse Altbestand

Anhang 3.10 

Berechnung des Wärme-
durchgangskoeffizienten 
des Rahmens Uf  
(Stulp - innere Fenster- 
flügel vor Sanierung)

Berechnung des Wärme-
durchgangskoeffizienten 
des Rahmens Uf  
(Rahmen unten -  
äußerer Fensterflügel  
vor Sanierung)
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Anhang 3.10 

Simulationsergebnisse Altbestand

Anhang 3.10 

Berechnung des längen-
bezogenen Wärmedurch-
gangskoeffizienten des 
Randverbundes  
(Rahmen unten -  
äußerer Fensterflügel  
vor Sanierung)

Berechnung des Wärme-
durchgangskoeffizienten 
des Rahmens Uf  
(Stulp - äußere Fenster-
flügel vor Sanierung)
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Anhang 3.10 

Simulationsergebnisse Altbestand

Anhang 3.10 

Berechnung des längen-
bezogenen Wärmedurch-
gangskoeffizienten  
des Randverbundes 
(Stulp - äußere Fenster-
flügel vor Sanierung)

Berechnung des längen-
bezogenen Wärmedurch-
gangskoeffizienten des 
Randverbundes 
(Sprosse - äußerer  
Fensterflügel vor  
Sanierung)
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Anhang 3.10 Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten  
für das Kastenfenster (Uw-Wert) - Altbestand

Berechnung des Wärme-
durchgangskoeffizienten 
des Fensters mit dem 
U-Wert Berechnungstool 
von PlanFenster
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Überschlägige energetische Bilanzierung  
der Fenstersanierung Anhang 3.10 

Anhang 3.10 

Gesamtbilanz der  
Fenstersanierung mit  
dem Berechnungstool  
von PlanFenster  
(Fenster Ost-/Westseite)

Gesamtbilanz der  
Fenstersanierung mit  
dem Berechnungstool  
von PlanFenster  
(Fenster Südseite)


