Systeme de production de chaleur

Enjeux :

Certains systémes de production de chaleur nécessitent d’installer/de rénover des conduits et des
emplacements de stockage. Ces éléments peuvent étre visibles a I'extérieur ou/et a l'intérieur des
constructions. Les ABF sont attentifs au respect de I'authenticité et a I’'harmonie du batiment. lls
cherchent a préserver I'ame du bati sans oublier la nécessité d’amélioration thermique, acoustique
et de la qualité de I'air du batiment.

Cette fiche est a compléter avec I'entreprise qui sera chargé de réaliser les travaux.

a) Type de solution souhaitée : (cocher la solution choisie et remplir les cases correspondantes)

Type de systémes Emplacement chaufferie Si stockage énergie, emplacement
[1 | Chaudiere GAZ | it e et e et et ae e sassennee saeeeabenaee
NATUTEL ettt ettt sraseneen
1| Chaudiére Gaz GPL | .......cccoveveeeereeceee et e e Localisation citerne :
1| Chaudiére Fioul | L Localisation cuve :
[J | Chaudiere Bois Création d’'un local technique | Stockage bois :
extérieur ?  OUI/NON _ PréCISEr: | .....cviucvieeeceireerie s e ere s
(1 | Pompe @ Chaleur | ... Préciser I'emplacement de ['unité
PAC™ | e extérieur :
@ir/air e [ Toiture terrasse
R "] Adjacent au batiment
[1 Autre, préciser :
(1 | Pompe @ Chaleur | ... Le captage de la source chaude se
PACT e s fait :
(aU/RAU; e 1 Alextérieur du batiment
Géothermique captage ] Alintérieur du batiment
vertical ou horizontal)

[ | Emetteurs électrique | Préciser le type :
direct

[1 | Autre Préciser :

*[La PAC est un systeme qui préléve, par l'intermédiaire d’un fluide, la chaleur dans un milieu
extérieur au local (air extérieur, eau de forage, sol,...) et qui la restitue dans le local a chauffer. On la
dénomme de la fagon suivante : source extérieur/ fluide de distribution intérieur]

Unité extérieur d’'une PAC air/.... 1




b) Evacuation des produits de combustion (Gaz, fioul, bois, PAC gaz) : :
(cocher la solution choisie)
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Si des conduits d’évacuation des produits de combustion sont créés, ou sont-ils situés, quel
sera la finition du sommet de la cheminée ?




